Подробная информация о конкурсном  задании

2.1. Общая информация о районе, указанном в конкурсном задании
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План местности

Манхайм - это город с огромным потенциалом для развития. Вместе с Хайдельбергом и Людвигсхафеном, Манхайм является центром региона Рейн-Неккар.
Инфраструктура располагается в центральной части города, который окружен основной кольцевой дорогой. В юго-западной части, прилегающей к дворцу Манхайм (копия Версальского дворца), находится скоростная линия железнодорожного сообщения ICE.

Территория, выбранная для данного конкурса, расположена напротив железнодорожной станции. Эта территория имеет самый высокий приоритет при планировании города, так как она связывает между собой окрестности района Линденхоф и центр города.

В 2001 году в западной части этой территории была завершена постройка высотного здания ("Victoria Turm"). Это здание является как бы началом территории, тянущейся вдоль железной дороги.  Также уже завершено строительство зданий Lanz-Carrè, Glückstein-Carrè и MAFINEX.

В центре этой территории находятся два старинных действующих здания "Deutsche Bahn" – машинный зал и здание бывшей мастерской. Оба здания должны быть восстановлены. Машинный зал охраняется как историческое здание. Эти здания станут новым центром района. 

Таким образом, очень важно решить, как соединить эту территорию с существующим Линденхофом и  недавно построенным ансамблем (комплексом) зданий Glückstein-Carrè.

Предполагается проложить новую главную дорогу между историческими зданиями и парком. 

2.2. Расположение и характеристики участка
Площадь всего участка составляет 6,4 га. Конкурсное задание будет сосредоточено на определенной части данной территории. Эти части помечены как зона "А" и зона "B"
[image: site functions]
Зона «А» - в этой области расположены здания для проживания. Максимальное количество зданий - 4 с максимальной высотой этажа: наземный этаж + 4 этажа, они должны быть сконструированы в этой области 

По окончании проектирования здания должны предоставлять общую площадь порядка 10 440 м2. Заданием предусмотрено создание жилых зданий премиум класса, размер квартир должен быть больше стандартного. Планируемое количество квартир оценивается менее чем 150 штук.
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Figure 2 - 
Site 
function
)Создание новой жилой зоны не ограничивается схемой, приведенной на рисунке «Area A, Figure 2 – Site functions». Тем не менее, общий внешний вид и фасады новых зданий должны
 соответствовать окружающему пространству.

В зоне «А»  так же  находятся исторические здания, а также парк. Задача состоит в том, чтобы найти устойчивое (рациональное) использование для этого пространства, а также продумать хорошую связь с парковой зоной и существующим жилым фондом зданий в Линденхофе на юго-западе. Внедрите парковую зону в новую зону для проживания людей. Мы не ограничиваем вас в выборе вариантов разработки территории парковой зоны (см. на плане выше).
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Зона «Б» - эта территория предназначена для офисов и жилых зданий. Здания в целом должны соответствовать тому, как показано на плане выше. Конкурсное задание для  этой территории заключается в создании генерального плана и дизайна формы зданий, вида фасадов, плюс необходимо предусмотреть озеленение территорий вокруг офисов, обслуживание (сервис) и научную (техническую) функцию. 

Высота этажей в этой области:

· Жилые: цокольный этаж + 5 этажей в высоту
· Нежилые: цокольный этаж + 5 этажей в высоту
 (
Figure 3 – Zone B height levels
 
function
)
Раньше там были запланированы 3 высотных зданий в "Зоне Б". В соответствии с текущим состоянием планируется построить только два высотных здания: блок 1 и блок 2, как показано на рисунке. Высота этих двух зданий: цокольный этаж + 11 этажей в высоту.

В зоне Б в целом около 14% поверхности должны быть построены для жилого назначения. Жилые здания должны быть расположены следующим образом:
• В блоке 2 примерно 23% площади должны занимать жилые помещения
• В блоке 3 примерно 23% площади должны занимать жилые помещения

- Западная часть (территория, не включенная в конкурсное задание) будет комплексом из зданий жилого и коммерческого назначения. 
- Восточная часть (зона «Б») будет предназначаться для офисного и жилого использования.

Более подробную информацию о районе области "А" и район "B" можно найти в файле “Plan zoning 2013.pdf”


Конкурсное задание требует разработать только "Зону А" и "Зону Б". Подробная детальная проработка и расчет предлагается только для одного здания с жилой функцией в "Зоне А" (см. "2.5. Требования к конкурсу»). Это здание должно достичь критериев дома Multi-Comfort House.
• Все здания (в зонах «А» и «Б») должны быть спроектированы  (или перепроектированы, как  в случае с машинным залом и монтажным цехом), учитывая  теплофизику и стандарты Мультикомфортного дома. Однако проработка деталей и расчеты по программе требуются только для жилых зданий  (см. Требования к конкурсному заданию).

Кроме конструктивных особенностей, необходимо учитывать также и социальные, и экономические аспекты,  спроектированные здания должны придать новый импульс для существующей городской территории. 
Архитектура территории должна вписываться в данную местность. Должны быть предложены решения для городского пространства, находящегося поблизости от проектируемой территории.  
Общая цель задания – принять активное участие в определении пути будущего развития жилых территорий в европейских городах.

Существуют определенные условия, которые прописаны в общих строительных нормах для данной территории. Для зоны «А»  не обязательно их  строго соблюдать (им можно дать новую интерпретацию) во время выполнения конкурсного задания, но их необходимо строго придерживаться во время работы с зоной «Б».


2.3. Особенности конкурсного задания


В зоне «А» находятся два исторических здания. Это – здания бывшего машинного зала и монтажного цеха. Эти два здания должны быть сохранены. Они формируют центр всей территории и должны способствовать эстетическому восприятию, которое поможет оживить Glückstein-Carrè.

Между историческими зданиями и существующим Линдернгофом  находится парк, который связывает две возведенные структуры. В северо-восточной его части должны находиться жилые территории, которые будут развиваться (см. план местности).
 
Предлагаемое архитектурное решение должно соответствовать как существующим конструкциям Линденгофа, так  и новым зданиям, таким как Lanz-Carrè и Glückstein-Carrè.
Более того, должна быть выстроена связь между новыми и существующими строениями. 
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Необходимо придерживаться базовой структуры схемы развития Зоны «Б», показанной на плане местности (в соответствии со строительными законами). Здесь приветствуется привлекательная архитектура в сочетании с решениями для внешних территорий. 
Зона «Б» будет использоваться для жилья и офисных зданий. Архитектура должна гармонировать с примыкающими зданиями Glückstein-Carrè и технологическим центром MAFINEX.

Использование территорий, находящихся за пределами  указанной в конкурсном задании области, не приветствуются, а относящихся к существующим застройкам - наоборот, только приветствуются.
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Lanz Carrè building
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MAFINEX technology center
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Как видно с высоты птичьего полета, территория будет соединена с Линдергофом через развивающуюся застройку и будет дополняться ей. Главные улицы должны поменять свое местоположение.  Движение транспорта на этих улицах очень интенсивное, поэтому необходимо также предпринять меры по снижению шума. Также много шума поступает со стороны железнодорожных путей, расположенных рядом. Более детальную информацию о шумах можно найти в конкурсных документах.

Развитие города предполагает строительство комплекса зданий, расположенного вдоль главной оси разрабатываемой территории и параллельно железнодорожным путям: зданий преимущественно нежилого назначения, выходящих в сторону шумных окрестностей, и жилых зданий, выходящих в более тихий дворик. 

Северо-западная часть территории в настоящее время развивается. С ней граничит «новый центр» с его двумя историческими зданиями. Здесь будет проходить общественная жизнь квартала. 

Необходимо сохранить существующие здания, при этом предложить альтернативные варианты использования прилегающей территории. Участники конкурса также должны обратить внимание на модернизацию системы энергопотребления (energetic refurbishment) (до уровня стандартов Мультикомфортного дома, как уже упоминалось ранее), но детальное описание этого этапа не является обязательным. 
Прилегающие территории должны подчеркивать необходимость их общественного  использования, а также обеспечивать связь с парком на юге. 

Комплекс жилых зданий, предусмотренный для Hanns-Luck Stone Park, должен акцентировать пространственную связь между зелеными территориями и историческими зданиями. Развитие должно быть связано с недавно построенными зданиями Lanz-Carrè, Glückstein-Carrè и технологического центра MAFINEX. 

Конкурсанты должны предложить концепцию «городских вилл».  Они могут быть спроектированы для здания с высотой от первого («нулевой») этажа + 4 этажа.

С точки зрения  пространственного расположения, эти  таунхаузы должны располагаться  вдоль Lucky Stone Avenue (внутренняя разработка района). Самое важное – сохранить открытое пространство (вид) между существующим Линденхофом и историческими зданиями. Также необходимо внести свои предложения по дизайну пешеходных дорожек  в парке для того, чтобы укрепить связи между всеми существующими зданиями.

Комплекс сооружений коммерческого назначения продолжается на южной окраине территории. Эти здания должны быть спланированы в соответствии с определенными особенностями плана строительства. 

Должны быть спроектированы: подходящая (удобная) архитектура фасада, оптимизация энергетики и взаимодействие с внешней средой (только на уровне генерального плана). 

Вся территория будет подключена к  центральной трубе отопления. Нет необходимости  проектировать отдельное теплоснабжение. 


2.4.Тип конструкции, технические параметры

Необходимо добиться самых высоких требований к теплозащите, акустике и пожарной безопасности, чтобы обеспечить соответствие критериям Мультикомфортного дома ISOVER. Презентацию по Мультикомфортному дому ISOVER можно скачать на сайте www.isover-students.com. Сотрудники из местных представительств Saint-Gobain прочитают для студентов, которые будут участвовать в конкурсе, курс лекций на тему «Проектирование и строительство Мультикомфортного дома ISOVER». 

Участники должны произвести расчеты для жилого дома для того, чтобы подтвердить достижение критериев Мультикомфортного дома (ежегодное потребление энергии <15 кВт*ч/м2) с использованием программы для расчетов ISOVER Designer (версия 2 или 3).  

Расчеты можно сделать при помощи программы PHPP (Passive House Planning Package,), программу можно загрузить на сайте www.isover-construction.com 
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2.4.1. Конструкция

Участники свободны при выборе типа конструкции (несущие конструкции, деревянные конструкции, металлические конструкции и т.п.), но материалы ISOVER, CertainTeed и/или Izocam должны быть обязательно использованы в строительной конструкции. 

ISOVER предоставляет бесплатную помощь в форме:
· он-лайн база данных узлов и решений в программе CAD на сайте www.isover-construction.com
-- первая в мире база данных, содержащая более 150 узлов и соединений, с вариантами, минимизирующими влияние тепловых мостов, для 4 различных конструктивных систем.  
- [image: ]все детали и узлы сертифицированы Институтом Пассивного дома, и их применение позволит избежать образования тепловых мостов. 
- доступ к базе данных бесплатный. Вниманию участников предлагаются: чертежи в программе CAD с различными вариантами загрузки, детали и материалы, основные цифры, изотермы, модели и материалы, расчеты по воздухопроницаемости. 

· воздухопроницаемость – www.isover-airtightness.com
	-- вся необходимая информация по вопросам воздухопроницаемости и ее влиянию. 

· дизайн-программа ISOVER Designer, брошюры по проектированию Мультикомфортных домов (новое строительство и реконструкция) - www.isover-students.com





2.4.2. Технические параметры для теплоизоляции
[bookmark: OLE_LINK1]Основной параметр, достижение которого необходимо добиться, - это годовое потребление энергии (удельный расход энергии на отопление и охлаждение) <15 кВт*ч/м2.
Элементы оболочки здания должны иметь следующие значения коэффициента U:
· для всех непроницаемых ограждающих конструкций - U ≤ 0.15 В/м2К для компактной формы здания;
· для всех непроницаемых ограждающих конструкций - U ≤ 0.10 В/м2К для некомпактной формы здания;
· окна и двери – общее значение Uw ≤ 0.8 В/м2К. Значение коэффициента «g» (солнечный фактор) должно быть выбрано, базируясь на оценках поступления солнечного тепла через светопрозрачные конструкции,  взятых с учетом теплого и холодного сезонов.

2.4.3. Технические параметры звукоизоляции

В зависимости от будущих функций строительных конструкций необходимо учесть звукоизоляцию конструкций. Звукоизоляция жилых и нежилых частей здания от воздушных и ударных шумов должна быть спланирована в соответствии с уровнем акустического комфорта ISOVER. 

Необходимо достичь следующих показателей: 
От внешнего шума (домов)
· Максимальный уровень воздушного шума внутри помещений Lden 20 дБ.

Между зданиями/помещениями (домами)
· Уровень звукоизоляции от воздушного шума между квартирами (стен, крыши) – DnT,w ≥63 дБ 
· Уровень звукоизоляции ударного шума между квартирами (крыша) - LnT,w ≤ 40 дБ
 
Внутри здания/помещения (внутри дома)
· Уровень звукоизоляции воздушного шума внутри помещений – стены, перегородки (без дверей) – DnT,w ≥48 дБ
· Уровень звукоизоляции ударного шума внутри помещений (перекрытия) - LnT,w ≤ 45 дБ

На практике, достаточная звукоизоляция для окон и дверей, а также изоляция санитарных установок и оборудования и систем вентиляции, должны учитываться для жилых и нежилых помещений.  





2.4.4.Другие технические параметры. 

Защита от перегрева летом

Необходимо запланировать эффективную солнцезащиту,  для уменьшения перегрева летом. Соотношение светопрозрачных  и непрозрачных компонентов также должно быть учтено.
Частота перегрева до температуры более +25ºС или 77ºF внутри помещения должна составлять менее 5%.

Противопожарная защита 

Все несущие  внешние и внутренние стены должны иметь индекс REI как минимум 60, по стандартам ISO.
 
Кровля и потолки  должны иметь индекс REI как минимум 60, по стандартам ISO.

Все не несущие внутренние стены между помещениями с различными функциями (в зависимости от функции) должны иметь индекс REI как минимум 30, по стандартам ISO.

Автономное освещение благодаря дневному свету 

В течение года, природным дневным светом должно обеспечиваться до 60% освещения помещений (среднегодовой показатель) от нормы для жилых помещений.

2.5. Конкурсные требования


2.5.1. Минимальные требования (обязательные)

Необходимо учесть следующие минимальные требования к описаниям и планам. Пожалуйста, также примите во внимание, что студентам-участникам рекомендуется выбрать правильный масштаб для всех чертежей, в зависимости от размеров плаката, указанных в п. 3.1. и 3.2., и индивидуального проекта каждого студента. Участникам рекомендуется выбрать такой масштаб, который позволит представить судьям проект с наилучшей детализацией и четкостью.     


Генплан
	- план территории с предлагаемыми функциями зданий и со связью с зонами А и В;
	- визуализация жизни в предлагаемых жилых зданиях в зонах А и В;
	- визуализация связи оси СВ-ЮЗ – между существующими жилыми зданиями, новыми жилыми зданиями и историческими зданиями, которые необходимо сохранить в ходе выполнения конкурсного задания.  
	

Жилые здания 

Следующая информация должна быть представлена для как минимум одного дома для одной семьи:
· типовой план(ы) этажа;
· поперечное (ые) сечение (я)
· виды, перспективы и/или фотографии физической модели; 
· [image: ] детали конструкции;	
	-- горизонтальное поперечное сечение фасада (предлагаемый масштаб – 1:50)
	-- вертикальное поперечное сечение фасада (предлагаемый масштаб – 1:50)
 	-- узлы примыкания: кровли, ограждающих конструкций, первого этажа (предлагаемый масштаб – 1:20 / 1:10), включая характеристики по теплоизоляции, звукоизоляции, противопожарной защите всех деталей. 
	-- другие детали, которые конкурсант сочтет необходимыми. 

· расчеты согласно стандарту Мультикомфортного дома:
	-- расчет специальных требований по потреблению тепловой энергии на отопление (как показано на рисунке справа), согласно расчетам в программе ISOVER Multi Comfort House Designer, должен быть включен в презентацию, для того, чтобы показать, что элементы жилых помещений соответствуют термическим требованиям. (скан таблички необходимо  поместить на свои плакаты) – скан таблички см. справа.

· Сечения. 

· Перспективы / виды. 

· Дополнительная информация, которую участник посчитает нужным включить в презентацию. 

Описание (Дополнительная информация)

Участникам рекомендуется подготовить все необходимые тексты/диаграммы для раздачи членам жюри, чтобы последние могли изучить и понять схему. В раздаточный материал можно включить:
· функциональное решение
· дизайн концепта
· источники энергии и общее описание рациональности (устойчивости) концепта энергосбережения
· значения U
· описание конструкции


Студенты могут включить дополнительные расчеты, рисунки или информацию об использовании энергии, возобновляемых ресурсах, пункт экология или другие пункты, чтобы объяснить их схемы, если это считается уместным.
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